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ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO DE NUEVAS 
NORMAS 

 

Especificaciones y métodos de ensayo de nuevas normas / Gabinete 
Técnico del Consejo General 

UNE-EN 15232:2014 Eficiencia energética de los edificios. 

Impacto de la automatización, el control y la gestión de los 

edificios. 

Especifica una lista estructurada de las funciones de automatización y 

control de edificios (BACS) y de la gestión técnica de edificios (TBM) 

que tienen impacto en la eficiencia energética de los edificios; un 

método para definir los requisitos mínimos de las funciones con 

respecto al BACS y a la TBM que hay que implementar en edificios de 

diferente complejidad; un método basado en el factor para obtener 

una primera estimación del efecto de estas funciones en edificios 

típicos; métodos detallados para calcular el impacto de estas 

funciones en un edificio dado. Estos métodos permiten introducir el 

efecto de estas funciones en los cálculos de la clasificación de la 

eficiencia energética y en los indicadores calculados por las normas 

correspondientes.  

La Norma UNE-EN 15232 se ha elaborado en el AEN/CTN 100 

Climatización, cuya secretaría desempeña la Asociación de 

Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC). 

EA 0045:2013 Plan de negocio de proyecto de servicio 

energético. 

Esta especificación técnica establece los requisitos que debe tener un 

Plan de Negocio de Proyecto de Servicio Energético (PNPSE), para 

que pueda ser utilizado como referencia que impulse la promoción de 

medidas de ahorro y eficiencia energética desde una perspectiva 

económico-financiera, a partir de las propuestas de mejoras técnicas 

de una auditoría energética.  
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Un Plan de Negocio de Proyecto de Servicio Energético aporta así 

transparencia y rigurosidad en las posibilidades de ejecución de las 

medidas de ahorro para, entre otras finalidades, generar la confianza 

necesaria para la obtención de líneas de ayuda o financiación pública 

o privada de dichas mejoras.  

La EA 0045 es aplicable a la validación y verificación de PNPSE, 

independientemente de su ámbito y alcance.  

El comité técnico de normalización AEN/CTN 216 Energías renovables, 

cambio climático y eficiencia energética se ha encargado de elaborar 

la Especificación Técnica EA 0045. AENOR desempeña la secretaría de 

este comité. 

UNE-EN 12311-2:2013 Láminas flexibles para 

impermeabilización. Determinación de las propiedades de 

tracción. Parte 2: Láminas plásticas y de caucho para la 

impermeabilización de cubiertas. 

La Norma UNE-EN 12311-1 tiene por objeto la caracterización de las 

láminas plásticas y de caucho, tal como se presentan en el momento 

de ser fabricadas o suministradas, antes de su utilización. Este 

método de ensayo se refiere exclusivamente a los productos o a sus 

componentes, según proceda, y nunca a los sistemas a base de 

membranas impermeabilizantes formadas por tales productos e 

instalados en las obras.  

Este ensayo está destinado a su uso conjunto con las normas 

europeas de características de producto para láminas plásticas y de 

caucho para impermeabilización.  

Asimismo, la norma especifica dos métodos de ensayo para la 

determinación de las propiedades de tracción de las láminas plásticas 

y de caucho para la impermeabilización de cubiertas.  

El comité técnico de normalización AEN/CTN 104 Materiales 

impermeabilizantes para la construcción ha elaborado esta norma.  

La Asociación Española de la Impermeabilización (ANI) se hace cargo 

de la secretaría del AEN/CTN 104.  
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UNE-EN ISO 717-1:2013 Acústica. Evaluación del aislamiento 

acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 

Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. 

Define magnitudes globales para el aislamiento al ruido aéreo en edi-

ficios y de elementos de construcción tales como paredes, suelos, 

puertas y ventanas; toma en consideración los diferentes espectros 

sonoros de la fuente de ruido tales como ruido interior en los edificios 

y ruido de tráfico exterior al edificio; y proporciona reglas para la 

determinación de estas magnitudes a partir de los resultados de me-

dición realizados en bandas de tercio de octava o de octava de 

acuerdo a las Normas ISO 10140-2, ISO 140-4 e ISO 140-5.  

Las magnitudes globales de acuerdo con esta parte de la Norma ISO 

717 pretenden clasificar el aislamiento acústico y simplificar la for-

mulación de los requisitos acústicos en los códigos de la edificación. 

Se indica una nueva evaluación única en pasos de 0,1 Db para la ex-

presión de la incertidumbre (excepto para términos de adaptación de 

espectro). Los valores numéricos requeridos de estas magnitudes 

globales se especifican de acuerdo a las diferentes necesidades. Las 

magnitudes globales se basan en los resultados de mediciones en 

bandas de tercio de octava o de octava. Para las mediciones en la-

boratorio realizadas de acuerdo con esta norma, las magnitudes glo-

bales solamente deberían calcularse en bandas de tercio de octava. 

La valoración de resultados de medición realizados en los rangos de 

frecuencia ampliados se trata en el anexo B.  

Esta norma se ha elaborado en el AEN/CTN 74 Acústica, cuya secre-

taría desempeña la Asociación Española para la Calidad Acústica 

(AECOR).  


